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Allgemeine Angaben:Allgemeine Angaben:

	��	 Splitterschutzhelm speziell für die Bedürfnisse von Truppeneinsatzkräften entwickeltSplitterschutzhelm speziell für die Bedürfnisse von Truppeneinsatzkräften entwickelt
	��	 Das Basismodell kann je nach Einsatzlage modular erweitert werdenDas Basismodell kann je nach Einsatzlage modular erweitert werden
	��	 Geringes Gewicht bei gleichzeitig erhöhter Halteleistung durch neuartigen Hochleistungs-FaserverbundmaterialGeringes Gewicht bei gleichzeitig erhöhter Halteleistung durch neuartigen Hochleistungs-Faserverbundmaterial
	��	 Komfortables Tragegefühl durch das eigens für den Gefechtshelm entwickelte HelmhaltesystemKomfortables Tragegefühl durch das eigens für den Gefechtshelm entwickelte Helmhaltesystem
	��	 Optimale Passform für den jeweiligen Träger durch den verbesserten AnpassungsmechanismusOptimale Passform für den jeweiligen Träger durch den verbesserten Anpassungsmechanismus
	��	 Verbesserte Belüftung dank stufenloser Einstellbarkeit des Umfangs, angenehmer Polsterung und ein 3D-KopfnetzVerbesserte Belüftung dank stufenloser Einstellbarkeit des Umfangs, angenehmer Polsterung und ein 3D-Kopfnetz
	��	 Geschraubte Schienen und Nachtsichthalterung eröffnen die Möglichkeit einer Nachpressung, erhöhte LebensdauerGeschraubte Schienen und Nachtsichthalterung eröffnen die Möglichkeit einer Nachpressung, erhöhte Lebensdauer
	��	 Verschraubung konform der jeweiligen SchutzklasseVerschraubung konform der jeweiligen Schutzklasse
	��	 Kompatibilität mit Gasmaske, Ohrenschützern, Lichtern, etc.Kompatibilität mit Gasmaske, Ohrenschützern, Lichtern, etc.

Schutzfläche:Schutzfläche:

	��	 STANAG 2920: V50 = 730 m/s (1,1g FSP)STANAG 2920: V50 = 730 m/s (1,1g FSP)
	��	 Durchschusshemmung: 9 mm x 19 FMJ/RN/SC DM41: V(stopp) = 410 m/s ± 10 m/sDurchschusshemmung: 9 mm x 19 FMJ/RN/SC DM41: V(stopp) = 410 m/s ± 10 m/s

Retention System:Retention System:

	��	 Auswechselbare, komfortable Stirn-, Nacken- und SchläfenpadsAuswechselbare, komfortable Stirn-, Nacken- und Schläfenpads
	��	 Vordere Kassette mit Lüftungsschlitzen für bessere Belüftung des Helminneren u. zusätzlicher SchockabsorbationVordere Kassette mit Lüftungsschlitzen für bessere Belüftung des Helminneren u. zusätzlicher Schockabsorbation
	��	 Sicherheitsverschluss (Notöffnungsfunktion ein/ausstellbar)Sicherheitsverschluss (Notöffnungsfunktion ein/ausstellbar)
	��	 Gurtbandsystem ohne lose EndenGurtbandsystem ohne lose Enden
	��	 Drehrad 2K-Ausführung mit griffiger GummierungDrehrad 2K-Ausführung mit griffiger Gummierung
	��	 Verwendung flammhemmender MaterialienVerwendung flammhemmender Materialien

Verfügbare Anbauteile und Erweiterungen:Verfügbare Anbauteile und Erweiterungen:

	��	 Clips zur Befestigung von bspw. Atemschutzmaske an RailsClips zur Befestigung von bspw. Atemschutzmaske an Rails
	��	 Shroud (3-Punkt Fixierung)Shroud (3-Punkt Fixierung)
	��	 Rails und NVG-SicherungRails und NVG-Sicherung
	��	 Flauschflächen (Außenseite)Flauschflächen (Außenseite)

*Kinnbebänderung: Schwarz
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Technische Daten:Technische Daten:

	� Material: Hochleistungs-Faserverbundswerkstoff (Polyethylene)Hochleistungs-Faserverbundswerkstoff (Polyethylene)
	��	 Schnitt: High CutSchnitt: High Cut
	� Größe: Large (Kopfumfang 57-61 cm)
	� Gewicht: 1400g +/- 100g (inkl. Rails, Shroud, Retention System)
	� Außenfläche: 1139 cm²
	� Farben*: Schwarz, Schwarzgrau, Braungrau, Olivgrün, Graubeige

Schalendesignbeispiel high cut


